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Logistikzentrum:
Geringer Energie-
-verbrauch

Das zertifizierte Logistikgebaude (LGZ)
ist nach Standard Minergie-P-Eco ge-
baut und wird entsprechend den lang-
fristigen Zielen des Masterplans Energie
der Stadt Zurich (Intranet: Arbeitsmittel >
Strategie > Umwelt + Energie) mit nied-
rigstem Energieverbrauch betrieben.

Energieverbrauch so niedrig wie
madglich

Ein Teil der durch die Abfallverbrennung
entstehenden Energie wird in Form von
Wérme und Strom fUr den Betrieb des
LGZ genutzt. Es wird darauf geachtet,
dass so viel Energie wie méglich wieder-
verwendet werden kann. Damit dies mog-
lich ist und das Gebaude mit niedrigstem
Energieverbrauch betrieben werden kann,
werden Heizung, Kuhlung, Liftung und
Beleuchtung Uber eine computergesteu-
erte Software vollstédndig automatisiert be-
trieben (Gebaudeautomation). So kann in
den unterschiedlichsten Raumlichkeiten
ein nutzungsgerechtes Raumklima ge-
schaffen werden.

Kontrollierte Frischluftzufuhr

Eine zuverldssige Luftung ist unverzicht-
bar, damit sich Mitarbeitende wohlfihlen.
Im LGZ wird die Frischluftzufuhr Uber
CO,-Sensoren sowie Raumtemperatur-
fUhler mit integriertem Raumluftfeuchte-
messer gesteuert. Die CO,-Sensoren
messen den Sauerstoffgehalt in der
Raumluft und das System reagiert umge-
hend auf eine steigende Zahl von Perso-
nen und versorgt die jeweilige Zone mit
Frischluft. Die Frischluft wird gefiltert und
temperiert Uber Liftungsanlagen in die
Raume eingelassen. Je nach Jahres-
- zeit/Ubergangsphase reagiert das Sys-
tem trége und es braucht etwas Zeit, bis
sich das Raumklima eingespielt hat.

Individuell regulierbares Raumklima
Ausgehend von der Soll-Raumtempera-
tur kénnen die Mitarbeitenden Uber die
Raumtemperaturfihler die Temperatur
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Grossraumbliro mit speziellen Pflanzen fiir die bessere Luftfeuchtigkeit

Minergie

Minergie ist ein Schweizer Baustandard
und Qualitatslabel fur neue und moderni-
sierte Gebaude aller Kategorien. Hier wird
die Bauqualitat eines Gebaudes Uber den
Energieverbrauch bewertet. Als Mass flir
diese Bewertung dient der Energiebedarf

je Quadratmeter beheizter Wohnflache.
Der Standard Minergie-P bezeichnet und
qualifiziert Bauten, die einen noch tieferen
Energieverbrauch anstreben (sogenannte
Niedrigstenergiebauten). Der Zusatz Eco
steht flr eine gesunde und okologische
Bauweise. www.minergie.ch

um maximal +/-3 °C verstellen. Mit den
weissen Deckensegeln wird je nach An-
forderung zusétzlich geheizt oder ge-
kihlt. Uber die Touch Panels an den
Wanden kdnnen die Mitarbeitenden die
Systemparameter temporar Ubersteuern
und beispielsweise das Licht dimmen
oder die Storen weiter &ffnen, hoch-
oder runterfahren.

Individuelles Liiften

Den Mitarbeitenden steht es frei, die
Fenster zu &ffnen, jedoch hat dies einen
Einfluss auf die Automation des Gebau-
des. Bei einem offenen Fenster schaltet
die Klimaanlage aus und stellt erst bei
geschlossenem Fenster nach einiger Zeit
wieder an.

Pflanzen fiir die Raumfeuchte
Im Unterschied zu konventionell klimati-
sierten Gebauden wird bei Minergie-P-

Eco-Gebduden in den Wintermonaten
nicht mittels Luftungsanlagen kinstlich
befeuchtet. Damit im Winter die Raum-
luftfeuchtigkeit nicht zu tief absinken
kann, befindet sich in sémtlichen Buro-
bereichen eine spezielle Pflanzensorte,
die Prima-Klima-Cyperus. Optisch ist
diese nicht von der gewdhnlichen Cype-
rus zu unterscheiden. Eine voll ausge-
wachsene Pflanze kann taglich Gber
2 Liter Wasser verdunsten, was bereits
der halben Leistung eines elektrischen
Luftbefeuchters zu Hause entspricht. Die
aufgenommene Feuchtigkeit wird von
der Prima-Klima-Cyperus zu 97 Prozent
wieder abgegeben.

Messungen zur Raumluft-Qualitét

Einmal pro Jahr finden Luftqualitdtsmes-
sungen statt. Ziel dieser Messungen ist
die Gewahrleistung, dass die Raumin-
nenluft eine mindestens so gute Qualitat

“wie die Aussenluft aufweist.

Sara Burgess

Zustandigkeit bei Anliegen oder
Fragen

Innerhalb der Abteilung Bau- & Gebaude-
management dirfen sdmtliche Anliegen
oder Fragen gerne direkt Uber die
Gruppenmailbox «ERZ-HH-Gebaudema-
nagement» eingegeben werden oder
Uber das speziell daftir vorgesehene
Formular im Intranet: Arbeitsmittel >
Standorte > Hagenholz




